YD/T1591-2009标准中关于“平均效率”的理解和应用
CNCC顾问中心  汪久骞
   YD/T1591标准于2009年12月制定、发布，2010年1月实施，2011年2月开始作为适配器产品认证测试的标准。目前，有些生产手机充电器的厂家对“平均效率”的理解有所疑义，在此，本人提出个人的见解，供应用者参考。
一、标准原文如下：
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二、公式说明

小于550mA的适配器：ηλ≥0.0626·ln（Pn0）+0.622
大于550mA的适配器：ηλ≥0.0750·ln（Pn0）+0.561

η：主要应用于热力学、光学

额定输出功率Pn0＝V×I

“ln”的意思是以e为底的自然对数
三、举例说明

1、假如有额定输出电压5V，额定输出电流400mA（0.4A）的适配器（充电器）。

平均效率（ηλ）＝0.0626×ln（5×0.4）+0.622
＝0.0626×ln2+0.622

＝0.0626×0.693147+0.622
＝0.66539  （也就是66.539%）

注：其中的ln2就是“以e为底的2的自然对数”，需要查找对数表，对数表有log、lg、ln三种，e＝2.71828，查得ln2的对数是0.693147。
2、假如有额定输出电压5V，额定输出电流600mA（0.6A）的适配器（充电器）。
平均效率（ηλ）＝0.0750×ln（5×0.6）+0.561
＝0.0750×ln3+0.561

＝0.0750×1.098612+0.561
＝0.64339  （也就是64.339%）

注：查得ln3的对数是1.098612。
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